88. Zusammengesetzte Stromkreise.
281
Um die Koeffizienten y der freien Schwingungeii zu ermitteln, schreiben wir den Operator Z(y} in der dem Scheinwiderstand des stationaren Stromes entsprechenden Form
Er wird mit den Abktirzungen
(369)
7 —
Dieser Ausdruck wird Null, wenn der Zahler Null ist. Da v* > 4 £ 1 ist, werden beide Wurzeln von y reell, es sind Dampfungs-faktoren, die wir mit a^ und a^ bezeichnen.
....   (370)
Die   freien  Strome   verlaufen   aperiodisch,   der   eine   Teil   ist schwach gedampft,  da fiir den Exponenten a^ im Zahler eine Differenz steht.
Da hier die Anfangsbedingungen leicht zu ermitteln sind, soil nur untersucht werden, welche Bedeutung den schwach und den stark gedampften Teilen der Ausgleichstrome zu-kommt.
Die freien Strome der beiden parallelen Zweige sind
V= V6*1*+A"6*** ^
Fig. 203.
Die Beziehung zwischen den Koeffizienten k^ und &2 erhalt man, indem man einen Strom durch den anderen ausdriickt. Setzt man z. B. einerseits die Spannung iiber RL R±L^ fiir den freien Strom gleich Null, andererseits iiber RL .R2Z/2, wobei der unverzweigte Strom die Summe \f-\-i^f ist, so erhalt man symbolisch
£, indem man die multip]iziert und
Hieraus eliminiert man die Glieder mit erste Gleichung mit L, die zweite mit (L -f-subtrahiert, es wirdre, und dieser wird von den Vorgangen in jenem unbeeinfluBt bleiben. Ist die Spannung des einen Stromkreises dagegen abhangig von den Vorgangen im anderen, wie es bei Zweigen zusammengesetzter Stromkreise der Fall ist, so wird ein Ausgleichsvorgang in einem Zweige auch einen solchen in dem anderen bedingen.
